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Odvětrávání kanalizace
DN 110 mm

Odvětrávání kanalizace
DN 110 mm

Tabulka místností 1.NP

Č.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

Název místnosti

Zádveří

Obytná místnost

Kuchyň

Spíž

Chodba

Technická místnost

Dětský pokoj 1

Dětský pokoj 2

Koupelna

Ložnice

Koupelna

Šatna

Terasa

Plocha
(m2)

5,21

30,24

8,27

1,06

8,41

3,91

11,65

13,31

5,40

12,55

4,16

3,19

20,08

127,43 m²

Nášlapná vrstva

Keramická dlažba

Vinyl

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Vinyl

Keramická dlažba

Vinyl

Vinyl

Keramická dlažba

Vinyl

Keramická dlažba

Vinyl

Keramická dlažba

Povrchová
úprava zdí

Omítka

Omítka

Omítka + obklad

Omítka

Omítka

Omítka

Omítka

Omítka

Omítka + obklad

Omítka

Omítka + obklad

Omítka

Omítka

Poznámka

Keramický obklad
750 mm nad kuch.
linku

Keramický obklad
2100 mm

Keramický obklad
2100 mm

Beton vyztužený - C16/20 - podkladní deska s KARI síť
6x100x100
Betonové tvárnice tl. 300 mm - vyplněny betonem C16/20
svislá výztuž R12 po 250 mm, vodorovná výztuž 2xR12 v
každé řadě
Keramické tvárnice Porotherm 24 Profi

Keramické tvárnice Porotherm 11,5 Profi

Keramické tvárnice Porotherm 17,5 Profi

Tepelná izolace - polystyren EPS 70 šedý fasádní

Dřevo - nosné

Zemina - substrát

Zemina - původní

Tepelná izolace - pěnový šedý polystyren

Zemina - hutněná

Štěrk - frakce 16/32

LEGENDA MATERIÁLŮ:

Tabulka překladů

ID prvku

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Název

3x překlad Porotherm KP7

3x překlad Porotherm KP7

3x překlad Porotherm KP7

3x překlad Porotherm KP7

3x překlad Porotherm KP7

3x překlad Porotherm KP7

2x překlad Porotherm KP7

1x překlad Porotherm KP7

Světlá výška k 1NP
[mm]

2 275

2 275

2 275

2 275

2 275

2 275

2 010

2 010

Délka překladu
[mm]

3000

2250

2000

1750

1500

1250

1250

1250

Výška [mm]

238

238

238

238

238

238

238

71

Množství
[ks]

1

2

1

1

2

3

1

9

LEGENDA VYBAVENÍ:
TČ.1 - TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA ACOND AIR Optimal N-D
TČ.2 - VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA
P+S - PRAČKA A SUŠIČKA
WC - ZÁCHODOVÁ MÍSA
UM - UMYVADLO
V - VANA
SP - SPRCHOVÝ KOUT
T - TROUBA
K - KOMÍN DN 180 mm - PŘISÁVÁNÍ KRBU JE VEDENO V ZÁKLADOVÉ DESCE
M - MYČKA
D - DŘEZ
B - ZÁSOBNÍK NA TUV O OBJEMU 190 l
R - PODLAHOVÝ ROZDĚLOVAČ VČETNĚ PRŮTOKOMĚRŮ A SKŘÍŇKY
 - 9 OKRUHŮ
HR - HLAVNÍ DOMOVNÍ ROZVADĚČ
T1 - DŘEVĚNÝ SLOUP KVH 140/140 DL. 3050 mm UKOTVENÝ DO PATEK NAŠROUBOVANÝCH DO ZTB
T2 - DŘEVĚNÝ TRÁM KVH 140/140 PODEPŘENÝ SLOUPKY (T1) PODPÍRAJÍCÍ DŘEVĚNÉ VAZNÍKY,
UKOTVENÝ ZE STRANY DO ŽB VĚNCE
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NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
parc. č. 247/71, k. ú. Malá Hraštice

Půdorys 1.NP

Nadmořská výška dle BPV ±0,000 = 456,25 m. n. m.
Stupeň projektové dokumentace: DSP



GSPublisherVersion 0.23.100.100

+0,023

+0,900

+3,173

+5,812

+6,562

C

D

B B

±0,000

+1,575

+3,173

+5,812

+6,562

-0,150

+2,275

D

A

B

B

CC E

POHLED JIŽNÍ

POHLED VÝCHODNÍ

LEGENDA ZNAČEK:
A - Soklové XPS tl. 120 mm + omítka a okapnička a obložení
základového ztraceného bednění XPS tl. 40 mm + omítka

B - Fasádní kamenné obložení dle dodavatele

C - Silikonová škrábaná omítka bílé barvy

D - Tašková střešní krytina - betonová

E - Vstupní dveře s fixním bočním trojsklem

F - Francouzské a posuvné dveře s trojsklem

G - Fixní okno s trojsklem

POZNÁMKY:
Okapový systém pozinkovaný - odvod dešťové vody - ze sedlové střechy
okapové žlaby svedeny do okapových svodů, z plochých střech svedení
do místa s prostupem v atice a dále do okapového svodu - z okapových
svodů do dešťové kanalizace KG PVC DN 125 mm do nové betonové
retenční nádrže s přepadem do vsaku na pozemku

Vstupní dveře plastové jednokřídlé s bočním fixním proskleným dílem -
trojskla bez meziskelní mřížky - Ug = 0,7 W/(m2.K)

Vnitřní dveře obložkové (falcové) zárubně

Okna plastová s mikroventilací na ruční kličku - trojskla bez meziskelní
mřížky - Ug = 0,7 W/(m2.K) - hliníkový vnější parapet s plastovou boční
krytkou - plastový vnitřní parapet tl. 20 mm s boční krytkou
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POHLED SEVERNÍ

POHLED ZÁPADNÍ

LEGENDA ZNAČEK:
A - Soklové XPS tl. 120 mm + omítka a okapnička a obložení
základového ztraceného bednění XPS tl. 40 mm + omítka

B - Fasádní kamenné obložení dle dodavatele

C - Silikonová škrábaná omítka bílé barvy

D - Tašková střešní krytina - betonová

E - Vstupní dveře s fixním bočním trojsklem

F - Francouzské a posuvné dveře s trojsklem

G - Fixní okno s trojsklem

POZNÁMKY:
Okapový systém pozinkovaný - odvod dešťové vody - ze sedlové střechy
okapové žlaby svedeny do okapových svodů, z plochých střech svedení
do místa s prostupem v atice a dále do okapového svodu - z okapových
svodů do dešťové kanalizace KG PVC DN 125 mm do nové betonové
retenční nádrže s přepadem do vsaku na pozemku

Vstupní dveře plastové jednokřídlé s bočním fixním proskleným dílem -
trojskla bez meziskelní mřížky - Ug = 0,7 W/(m2.K)

Vnitřní dveře obložkové (falcové) zárubně

Okna plastová s mikroventilací na ruční kličku - trojskla bez meziskelní
mřížky - Ug = 0,7 W/(m2.K) - hliníkový vnější parapet s plastovou boční
krytkou - plastový vnitřní parapet tl. 20 mm s boční krytkou
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